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16358 x 540 & ZX | kolor: Metallic Grey

Zestaw zintegrowany termostatyczny katowy, lewy, chrom
Zestaw maskujacy zintegrowany, chrom @ ®

(Wymienione elementy armatury nie wchodza w sktad zestawu grzejnikowego)
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Dostepne rozmiary:
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Dane techniczne:

Cisnienie robocze: 800 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C
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Koloripodtaczenie w cenie grzejnika

AT Bo 1 (2 7565207 5545207 D E F H [y Kodproduktu
[mm] [mm] [mm] [mm] w] [w] W] [mm] [mm] [mm] [dm?] [ka] kodkonfiguracjistr.: 5
700 440 50 400 318 169 300 390 550 75 5,60 9,05 WGE04070044
700 540 50 500 447 238 400 490 550 75 6,79 11,08 WGE04070054
700 640 50 600 576 307 600 590 550 75 7,99 13,04 WGE04070064
1030 440 50 400 435 232 400 390 880 75 8,00 13,12 WGE04103044
1030 540 50 500 529 282 600 490 880 75 9,69 15,87 WGE04103054
1030 640 50 600 621 331 600 590 880 75 11,39 18,62 WGE04103064
1360 440 50 400 552 294 600 390 1210 75 10,40 17,17 WGE04136044
1360 540 50 500 674 359 800 490 1210 75 12,59 20,71  WGE04136054
1360 640 50 600 795 423 800 590 1210 75 14,79 24,26 WGE04136064
1635 440 50 400 650 346 600 390 1485 75 12,70 21,00 WGE04163044
1635 540 50 500 794 423 800 490 1485 75 15,39 25,34 WGE04163054
1635 640 50 600 940 501 1000 590 1485 75 18,08 29,67 WGE04163064
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Rysunek techniczny:
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B - szerokos¢

(1-C5 - rozstaw podtaczen
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D - rozstaw mocowan w poziomie
F - odlegtos¢ od osi dolnego mocowania do dolnej krawedzi kolektora

E - rozstaw mocowan w pionie
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Budowa kodu konfiguracji
grzejnika c.o.

W tabelach przy kartach technicznych produktéw umieszczone sg kody produktdw, ktére dostarczajg podstawowych informacji
o0 produktach. W celu doprecyzowania wtasciwosci produktu kody produktéw nalezy uzupetni¢ o petny kod konfiguracji. Kod
konfiguracji nalezy umiesci¢ w ciggu znakéw po kodzie produktu jak w przyktadzie ponizej:

Budowa kodu

WGE04070044 K916ZX

KOD KARTOTEKI KOD KONFIGURACJI
(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)
Konfiguracja

KI916/ZX

kod opakowania kodkoloru kodpodtczenia

K-karton Kod koloru jest Kody podtaczen
dla produktow znajduja sie na
dostepnych stronach opisujg-
w palecie RAL cych produkt.
oraz w kolorach
specjalnych

Proszkowy podktad epoksydowy
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Legenda

@ Grzejnik dostepny w wersji c.o.

%@ Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.0. z podtgczong grzatkg elektryczng.

- = Podstawowy wariant podtgczenia grzejnika. Ikona wskazuje sposdb zasilania
oraz powrotuwodyw danym podtaczeniu, umiejscowienie wktadkitermostaty-
cznejigrzatki, jesliistnieje mozliwos¢ich zamontowania.

va R

Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzatki przeznaczonej do
grzejnika c.o.

Waga.

>

Pojemnost.

[I

é:é?Cr Grzejnik dostepny w wersji chromowanej.

Zamieszczone informacje byty aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewiza Termy, dotyczaca statego udoskonalania,
informacje te nie sa wigzace i moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadza-
nia zmian w wersjach prezentowanych produktéw. Prezentowane zdjecia sa ilustracjg pogladowa i nie stanowig przedmiotu oferty.
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